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MTAM156.N - (Codigo riz) [N

BUJAO
. ~ MARCACAO
o NPT @ Dimensao (mm)
Codigo
P = e
M156BJNO12[] 1/2" 17 10 ° X
O 3/ 7 13 Grau de Protecdo 1p66
M156BJN034 Zonas 1,2,21e22
M156BJN001] 1" 21 16
M156BJN114[] 1.1/4" 22 19
M156BJN112[] 1.1/2" 23 25,6
_‘_-____-_/’!- M156BJN002[] 2" 23 32
_""—"5"(’ M156BJN212[] 2.1/2" 32 45
Desc”gao do produto M156BJN003[] 3 32 51
M156BJN004 ] 4" 32 64

Bujao metalico com rebaixo
Material: Ver tabela; . »
Rosca: NPT: FE =_ Ferro Galvam;ado Eletrol|t|co B
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31, R = pora Galvanizado & Fogo B
ABNT NBR IEC 60529. —
Certificado: TUV 17.0817 (&)
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MTAM156BR - (Codigo raiz)
BUCHA DE REDUCAO
Codigo AxB C'?im’"r;‘) Codigo AxB CE":‘",;‘) MARCAGAO)
Gases Ex db IIC Gb
M156BRO3C200 | 3/4"x1/2" | 22 M156BRO9CI40I | 3"x1" 35
ms6RO4020 | 1x1/2° | 22 M156BROOCIS0 | 3"x11/4" | 35 ES) Ex tb IlIC Db
M156BRO4030 | 1"x3/4" 22 M156BROIOCI6C] | 3"x1.1/2" 35 Grau de Protegéo 1p66
M156BROS5020 | 1.1/4"x1/2" | 25 M156BROOCI7TON | 3"x2" 35 Zonas 1,2,21e22
M156BROS030 | 1.1/4"x3/4" | 25 M156BROIOCIBO] | 3"x2.1/2" 35
M156BROISC40] | 1.1/4"x1" 25 M156BRCIOCI20] | 4"x1/2" 35
M156BRO6200 | 1.1/2"x1/2" | 25 M156BRCIOCI3C] | 4"x3/4" 35
M156BROI6CI30) | 1.1/2"x3/4" | 25 M156BRCI0CI400 [ 4"x1" 35
M156BRO6CJ400 | 1.1/2"x1" 25 M156BROO0CISO] | 4" x 1.1/4" 35
M156BRO6O50 | 1.1/2"x1.1/4"| 25 M156BROIOCI6NT | 4" x 1.1/2" 35
M156BRO700200 | 2"x1/2" 30 M156BRCIOCI7O] [ 4" x2" 35
Descrlgéo dO prOd uto M156BRO70I30] | 2" x3/4" 30 M156BROI0OCIB0] | 4" x2.1/2" 35 K/s
M156BRO740] 2"x1" 30 M156BROJ0CIO0] | 4"x3" 35
M156BRO70I50 | 2"x1.1/4" 30 K\\y
M156BRO70160 | 2"x1.1/2" 30
Bucha de reducao metalica M156BRO8O20] | 2.1/2"x1/2" | 35 IFE = Ferro Galvanizado Eletrolitico
FG = Ferro Galvanizado a Fogo
M156BRO8O3O | 2.1/2"x3/4" | 35 AL = Aluminio
M156BRO8O40 | 2.1/2"x1" 35 N =NPT
Material: Ver tabela, W156BRO80I50] | 2.1/2" x 1.1/2" 5 {B =BSP (Rosca Externa / External Thread)
Rosca: NPT ou BSP; M156BRO8CI6C] |2.1/2"x 1.1/2"| 35 {N = NPT (Rosca Interna / Internal Thread)
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079- M156BROISCI70] | 2.1/2"x 2" 35
on, M156BRO9CI20] | 3"x1/2" 35
ABNT NBR IEC 60529. M156BROIOCI3C] | 3"x3/4" 35

Nota: Rosca interna somente NPT @
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MTAM156TA - (Codigo raiz)
TAMPAO FEMEA

- NPT @ Dimens&o  (mm) MARCACAO
Cedigo A B C Gases Ex db IIC Gb
M156TAC]0120] 1/2" 22 27 Pé Ex tb I1IC Db
M156TACJ0340 3/4" 25 32 Grau de Protecdo 1p66
M156TACI0010] 1 25 40 onss 1,221e22
M156TACI114] 1.1/4" 29 51
M156TACI 11200 1.1/2" 31 60
M156TACJ0020] 2" 31 72
Descrigao do produto MiseTALI2120 | 21/2 | 40 | 84
M156TACJ003] 3" 45 101 c
Tampao metalico a prova de explosao para vedagao de M156 TAL1004] 4" 50 125
conexoes.
Material: Ver tabela; FE = Ferro Galvanizado Eletrolitico A
Rosca: NPT ou BSP; & FG = Ferro Galvanizado & Fogo B
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1, ABNT NBR IEC AL = Aluminio
{N =NPT
B =BSP
womevap
Conexao &)
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