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EXEMPLO DE MARCAÇÃO PARA
GASES, VAPORES E NÉVOAS
INFLAMÁVEIS:
Ex db IIB T4 Gb IP66

Grau de
Proteção

Nível EPL
Classe de Temperatura

Grupo / Subgrupo
Tipo de Proteção

O QUE É NECESSÁRIO PARA
SE TER UMA EXPLOSÃO EM
ATMOSFERAS COM
PRESENÇA DE GASES,
VAPORES E NÉVOA
INFLAMÁVEL? 

TIPO DE PROTEÇÃO PARA POEIRAS COMBUSTÍVEIS: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

S Í M B O L O C A T E G O R I A
A T E X E P L

N O R M A
(ABNT NBR

IEC)

P R O T E Ç Ã O  P O R
I N V Ó L U C R O t

1 ,  2  &  3

T I P O  D E
P R O T E Ç Ã O

I N T R I N S E C A M E N T E
S E G U R O

E N C A P S U L A D O

P R E S S U R I Z A D O

i

m

p 2 & 3

Da
Db
Dc

Db,Dc

60079-31

60079-11

60079-18

60079-2

D E S C R I Ç Ã O

Limita  a  energia  de centelhas
e superf íc ies  quentes .

DISTÂNCIA DE 
OBSTRUÇÃO DA FLANGE
DE EQUIPAMENTOS 'Ex d'

G R U P O
D O  G Á S

D I S T Â N C I A
P E R M I T I D A

I I A

I I B

I I C

10  mm

30 mm

40 mm

TIPOS DE PROTEÇÃO PARA GASES, VAPORES E NÉVOAS: 
NÃO ELÉTRICOS

S Í M B O L O C A T E G O R I A
A T E X

N O R M A
(ABNT NBR

ISO/IEC)

C O N C E I T O  B Á S I C O  
D E  P R O T E Ç Ã O

R E Q U I S I T O S
G E R A I S /

T I P O  D E
P R O T E Ç Ã O

S E G U R A N Ç A  D E
C O N S T R U Ç Ã O

I M E R S Ã O  E M
L Í Q U I D O S

À  P R O V A  D E
E X P L O S Ã O

c

k

80079-36

80079-37

80079-37

Fontes  de ignição não
podem surgir .

Mantém o gás  inf lamável
fora  de contato .

C O N T R O L E  D E
F O N T E S  D E

I G N I Ç Ã O

d

b

/

2

2

2

2

/

80079-37

Contém a explosão,
previne a  propagação

As fontes  de ignição
não podem tornar-se

at ivas .

/

EPL Gc:  Equipamento tento um nível de
proteção "elevado",  o qual não é uma fonte
de ignição em operação normal e que pode
ter alguma proteção adicional para
assegurar que este permanece inativo como
uma fonte de ignição no caso de ocorrência
regulares previstas.  Equipamento seguro em
condiçōes normais.

EPL Ga:  Equipamento com um nível de
proteção "muito alto",  o qual não se torna
uma fonte de ignição em condições normais
ou durante mau funcionamento previsto, ou
durante maus funcionamentos raros.
Equipamento seguro considerando até 2
falhas.

NÍVEL DE PROTEÇÃO EPL
(EQUIPAMENT PROCTECTION LEVEL)

EPL Gb:  Equipamento com um nível de
proteção "alto",  o qual não se torna uma
fonte de ignição em proteção normal ou
durante mau funcionamento previsto.
Equipamento seguro considerando somente
1 falha.

EXEMPLO
DE MARCAÇÃO
PARA POEIRAS
COMBUSTÍVEIS

Ex tb IIIB T120 °C Db

Classe de temperatura

Poeira subgrupo

Tipo de proteção para poeira

Nível EPL

T I P O  D E
P R O T E Ç Ã O

TIPO DE PROTEÇÃO PARA GASES, VAPORES E NÉVOAS

S Í M B O L O C A T E G O R I A
A T E X E P L

N O R M A
(ABNT NBR

IEC)

e
 nC

2 & 3
 3

d

i
 op

p
 nR
 m
 o

 nC
 q

1 ,  2  &  3
1 ,  2  &  3

Gb,Gc
Gc

Gb,  Gc
 Gc

 Ga ,  Gb,  Gc
 Gb,  Gc

 Gc
 Gb,  Gc

60079-7
 60079-15

60079-1

60079-11
 60079-28

1 ,  2  &  3

2  &  3
 3

 1 ,  2  &  3
 2  &  3

 3
 2  &  3

1 ,  2  &  3

Ga,  Gb,  Gc

Ga,  Gb,  Gc
 Ga ,  Gb,  Gc

Ga,  Gb,  Gcs

60079-2
 60079-15
60079-18
 60079-6
60079-15
 60079-5

60079-33

À  P R O V A  D E  E X P L O S Ã O

P R E S S U R I Z A D O
 R E S P I R A Ç Ã O  R E S T R I T A

 E N C A P S U L A D O
 I M E R S O  E M  Ó L E O

D I S P O S I T I V O S  S E L A D O S
I M E R S O  E M  A R E I A

E S P E C I A L

S E G U R A N Ç A  A U M E N T A D A
 C O M P O N E N T E S  N Ã O

A C E N D Í V E L

I N T R I N S E C A M E N T E
S E G U R O  

R A D I A Ç Ã O  Ó P T I C A

T I P O  D E
P R O T E Ç Ã O D E S C R I Ç Ã O

Não gera  arcos ,  centelhas
ou superf íc ies  quentes

Contém uma explosão ,
previne propagação

Aval iação de r iscos

Exclusão ,  mantém o gás
inf lamável  fora  do

contato com centelhas  ou
superf íc ies  quentes

Limita  a  energia  de
centelhas  e  superf íc ies

quentes

ZONAS

G A S E S Z O N A
L O C A L  O N D E  U M A  A T M O S F E R A  E X P L O S I V A  É :

Continuamente presente .

Provável  de ocorrer  em operação normal .

Não é  provável  de ocorrer  em operação normal ,
somente em um curto  per íodo de tempo.

0

P O E I R A S

1

2

2 0

2 1

2 2

GRUPOS ABNT (IEC)
M E I O

A M B I E N T E L O C A L I Z A Ç Ã O T I P O S  D E
S U B S T Â N C I A S

I

Gases ,
vapores  e

névoas

Mina de carvão

G R U P O

Metano (Gr isu) .

I IB

I IA

I IC

Poeira
combust ível

I I IA

I I IB

I I IC

Superf íc ie

Superf íc ie  e
outras  minas

Metano,  propano,  etc .

Et i leno.

Hidrogênio ,  Acet i leno etc .

F ibras  combust íveis .

Poeiras  não condutoras .

Poeiras  condutoras .

Instalação de equipamentos
elétr icos .

Class i f icação de área -  Gases ,
vapores  e  névoas  inf lamáveis .

NORMAS PARA PROJETO E INSTALAÇÃO 
EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

T Ó P I C O N O R M A  A B N T

Class i f icação de área
Poeiras  combust íveis .

ABNT NBR IEC 60079-10-1

Inspeção e  manutenção de
equipamentos  e létr icos .

Of ic ina de reparos  para
equipamentos  e létr icos .

Caracter íst icas  de mater ia is
Gases ,  vapores  e  névoas .

Caracter íst icas  de mater ia is
Poeiras  combust íveis .

ABNT NBR IEC 60079-10-2

ABNT NBR IEC 60079-14

ABNT NBR IEC 60079-17

ABNT NBR IEC 60079-19

ABNT ISO/ IEC 80079-20-1

ABNT ISO/ IEC 80079-20-2

SELEÇÃO DE EQUIPAMENTO
CONFORME CATEGORIA ATEX

C A T E G O R I A  D O
E Q U I P A M E N T O

Á R E A
C L A S S I F I C A D A

(ZONA)

1

2

3

0/20

1/21

2/22

GRAU DE PROTEÇÃO (IP) 2 NUMERAL 
ABNT NBR IEC 60529

I P D E S C R I Ç Ã O

0

1

2

Não protegido.

Protegido contra  gotas  de água caindo vert icalmente .

Protegido conta queda de gota  da água caindo
vert icalmente quando o  invólucro é  incl inado até  15° .

3
Protegido contra  aspersão da água (água aspergida
em um ângulo de 60°  de cada lado da vert ical  contra
o invólucro .

4 Protegido contra  projeção de água.

5 Protegido contra  jato  da água.

6 Protegidos  contra  jato  da água potente .

7 Protegido contra  os  efe i tos  de imersão temporár ia
em água.

8 Protegido contra  os  efe i tos  de imersão cont ínua em
água.

9 Protegido contra  jatos  da água com alta  pressão e
alta  temperatura .

GRAU DE PROTEÇÃO (IP) PRIMEIRO NUMERAL 
ABNT NBR IEC 60529

I P D E S C R I Ç Ã O

0

1

2

Não protegido

Protegido contra  o  acesso às  partes  per igosas  com o
dorso da mão,  objetos  sól idos  estranhos de Ø 50 mm
e maior .

Protegido conta acesso à  partes  per igosas  com um
dedo,  objetos  sól idos  estranhos de Ø 12  mm e maior .

3
Protegido contra  o  acesso às  partes  per igosas  com
uma ferramenta ,  objetos  sól idos  estranhos de 
Ø 2 ,5  mm.

4 Protegido contra  o  acesso às  partes  per igosas  com
um f io ,  objetos  sól idos  estranhos de Ø 1 ,0  mm.

5

Protegido contra  poeira ,  ingresso da poeira  não é
totalmente ev itado,  mas a  poeira  não pode ingressar
em quantidade para  interfer i r  na  operação do
equipamento ou prejudicar  sua segurança.

Totalmente protegido contra  poeira ,  nenhum
ingresso é  permit ido .

6

E X P L O S I V A S
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O QUE É NECESSÁRIO PARA
SE TER UMA EXPLOSÃO 
EM ATMOSFERAS COM
PRESENÇA DE POEIRAS
COMBUSTÍVEIS?

CLASSE DE 
TEMPERATURA
Classe x Máxima 
temperatura de
superf ície °C

T6
T5 
T4 
T3 
T2 
T1

°C
°C
°C
°C
°C
°C

85
100
135
200
300
450

= 
= 
= 
= 
= 
= 

MARCAÇÃO ATEX 2014/34/EU

C A T E G O R I A M E I O
A M B I E N T E

Z O N A
D E  U S O

I Metano e
poeira  de

carvão

G R U P O  D O
E Q U I P A M E N T O

N/A

I

I I

I I

I I

M1

M2

1

2

3

N/A

0/20

1/21

2/22

Gás ,  Vapor ,
Névoa e
Poeira

Exclusão ,  mantém a poeira
combust ível  fora  do contato
com centelhas  ou superf íc ies

quentes .
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