
•

•

•

MAC.JR.TH-08
Cabine acústica

O MAC.JR-TH-08 foi projetado para instalações ruidosas internas ou externas, 
proporcionando uma área acústica à prova de intempéries e mais silenciosa. 
Fabricado em Poliéster reforçado com fibra de vidro.
Internamente, os três lados da cabine são pré-revestidos com isolamento 
acústico de lã de rocha não higroscópica de 50mm. é fornecido em seu interior 
um painel para fixação de telefones.
Como padrão é fornecido um painel traseiro interno da cabine.

As janelas à prova de vandalismo permitem uma fonte de luz natural. 
Fechaduras e puxadores em aço inox;

Especificações da Cabine:
� Dimensões – 1000 x 1000 x 2125 mm
� Peso - Aprox 300KG
� Cor Padrão - Amarelo (outras sob encomenda)
� Material do corpo e porta: corpo Poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
� Janela - vidro temperado à prova de vandalismo de 3 mm
� Redução de ruído com porta Até 30dB

Cada cabine telefônica pode ser equipada com acessórios opcionais :
• Telefone JR adequado para necessidades e requisitos específico;
• Luz estroboscópica LED na parte superior;
• Alto-falante/campainha industrial, alto-falante ou campainha (até 110 dB);
•Luminária de teto à prova de explosão com interruptor à prova de explosão;

Descrição do Produto
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