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Linha de produtos

Luminarias Ex
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Utilizacao em areas classificadas com
atmosferas explosivas como: plataformas
Offshore, OnShore, refinarias,

industrias petroguimicas, guimicas,
alimenticias, farmacéuticas, modulos de
abastecimento, unidades de

acetileno, hidrogénio, tintas, vernizes,
depositos de inflamaveis e etc.

Descricdo do produto

Luminaria ndo metalica de seguranca aumentada
para lampadas fluorescentes

ou com Barras de LED MACCOMEVAP, com ou
sem sistema de emergéncia.
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Corpo: Poliester reforcado com fibra de vidro;
Difusor: Basculante (Policarbonato de alta resisténcia mecanica com protecao a
raios UV - Antiofuscante - canelado);

Refletor: Metalico com acabamento na cor branca; Porta lampada: Antivibratorio Bi-pino G13; Plug-in (LED)
Lampada: Fluorescente tubular, 1x 18/36W ou 2x 18/36\W; ou Barras de LED 15,5W, 28W, 31W ou 56W;
Tensdo / Frequencia: Reator 90 a 240Vca / 90 a 240Vcc- 50/60Hz; 127V ca ou 220V ca - 50/60Hz,
Emergéncia (bateria);

Sistema de emergéncia: Funcionamento conforme

manual fornecido junto ao equipamento.
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Aplicacao

Utilizacao em areas classificadas com
atmosferas explosivas como: plataformas
Offshore, Onshore, refinarias, industrias
petroguimicas, guimicas, alimenticias,
farmacéuticas, modulos de abastecimento,
unidades de acetileno, hidrogénio, tintas,
vernizes, depositos de inflamaveis e etc.

Descricao do produto

Luminaria LED de seguran¢a aumentada com
modulos circulares Maccomevap com ou sem
sistema de emergéncia.
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Corpo: ermoplastico ou Aluminio extrudado;

Acabamento: Pintura eletrostatica;

Difusor: Policarbonato transparente ou policarbonato opaco;
Micro-chave: Equipamento de seguranca que interrompe a alimentacao;
Driver: Encapsulado com protetor de surto 4kA integrado,

Inversor (Padrdo): Tino 1 On/On ou Tipo 3 Off/On;

Emergéncia: Funcionamento do sistema com 8W:

Entrada: Por prensa cabo;

IRC: >/0;

THD: < 10%;

Fator de Poténcia: >0,92;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/5/7/31, ABNT NBR IEC 60529;




MAC.EXD.GHB MAC.EXD.GHB

GHBL (Luminaria) | IP66 GHBP (Projetor) | IP66

Aplicacao

Utilizacao em areas classificadas com atmosferas explosivas como: plataformas Offshore,
Onshore, refinarias, industrias petroguimicas, guimicas, alimenticias, farmacéuticas, modulos de

abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio, tintas, vernizes, depositos de inflamaveis e etc.

Descricao do produto Corpo: Aluminio;
. ; \ Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Cinza, Outras cores sob consulta)
Luminaria LED / Projetor LED, a prova Difusor: Vidro temperado;

de explosdao com compartimento do

driver incorporado. Entrada: Por prensa cabo,

Fator de poténcia: >0,95;
o. '.. & Peso: +/- 3.5Kg;
M A C C LED ‘S Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31, ABNT NBR IEC 60529;

P ; *Qutras tensoes sob consulta.

MAC.EXN.NMM MAC.EXN.NMM

NMML (Luminaria) | IP66 NMMP (Projetor) | IP66




MAC.EX.L75

Exe | Exm - IP66/66 W

Aplicagcao Descricdo do produto

i % : e Luz de obstrugcao ou perimetro aéreo de
Utilizacdao em areas classificadas para Baica intensidade de segiwanca

ambientes offshore, com objetivo de sinalizar aumentada para areas com atmosferas

perigos da aviacao. explosivas e ambiente offshore para
lampada de LED (100,000h de
durabilidade), de acordo com as exigéncias
cda ICAO e CAP437.

Corpo: Latdo ou Aco lnox;

Lente: Policarbonato,

Lampada: LED;

Cor do Led: VVermelha, Verde Azul ou Amarelo;
Entrada: Para 2 prensa cabos M20 x 1. 5mm;
Irradiacdo visual: Horizontal - 360¢ / Vertical - de acordo com as normas especificadas da ICAO;
Terminais de conexdo: 4mm?* (max.);

Terminais de aterramento: Interno - 4mm? / Externo - M6;

Caracteristicas do flash: Intensidade constante,

Consumo: ITW maximo;

Expectativa de vida do LED: 100.000h;

Tensdo / Frequéncia: 90-240Vca, 20~30Vcce - (50/60Hz);

Peso: +/- 3 Kg;
Fotocelula: Nao inclusa, opcional disponivel para sistemas de iluminacdo multipla.




MAC.IP.ERJ
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Aplicacao Descricdao do produto

Desenvolvida para uso em areas industriais, Luminaria LED / Projetor LED estanque, com
iluminacao publica, quadras poliesportivas, compartimento do driver incorporado.
pracas de pedagio,

estacionamentos, condominios, patios, galpdes
iIndustriais, terminais maritimos, terminais
aeroportuarios, shoppings

centers entre outras aplicacdes que requerem
grande fluxo de luminosidade.

Corpo: Aluminio injetado;
Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Preta; QOutras sob consulta)

Difusor: Policarbonato transparente, policarbonato opaco ou vidro temperado,
Frequéncia: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo;

Fator de poténcia: >0,95;

THD: <205%,

IRC: >80;

Classe de isolamento: Classe |;

Nota: Outras tensdes sob consulta. / Opgcdo de sistema antiqueda.
IMPORTANTE: Informacoes sobre fotometria, grau de protecdo (IP) e LED sdo
comuns ao modefo MAC.EXN.ERJ




MAC.EXN.MBS

Aplicacao Descricdao do produto

Utilizacao em areas classificadas com atmosferas Luminaria LED / Projetor LED respiracao restrita,

explosivas como: plataformas Offshore, Onshore, com compartimento do driver

refinarias, industrias petroguimicas, guimicas,

alimenticias, farmacéuticas, modulos de o.% @
abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio, M’E'*CCI;;?;'

tintas, vernizes, depositos de inflamaveis e etc.

Corpo: Aluminio;

Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Cinza, Qutras sob consulta)

Difusor: Policarbonato transparente, policarbonato opaco ou vidro temperado;
Frequencia: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo;

Fator de poténcia: >0,95;

Peso: 20 50Kg,

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/15, ABNT NBR IEC 60529;

Nota: Outras tensdes sob consulta.




MAC.EXS.027

Descricao do produto

Luminaria portatil de seguranca especial, para
inspecdo, alimentacido por ar comprimido.

Temperatura de operagdo
-20°C < Ta < + 50C
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ica de seguranca especial,
para inspecao, alimentacao por ar comprimido.

Utilizacdo em areas classificadas com atmosferas explosivas como: plataformas
offshore, onshore, refinarias, industrias petroguimicas, guimicas, alimenticias,

farmacéuticas, modulos de abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio, tintas,
vernizes, depositos de inflamaveis.

Corpo: [ atdo niquelado ou aluminio,
Difusor: Vidro temperado;

Grade / Suporte: Inclusos,

Tensao de saida: 24V

Alimentacao de entrada: Por ar comprimido,
Peso: 13,0Kg; (Latdo Niguelado)

/. 7Kg C(Aluminio)

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/31/33;




MAC.EXS.025

Descricao do produto

Luminadria portatil de seguranc¢a especial, para
inspecdo, alimentacdo por ar comprimido.

Temperatura de operagdo
-20°C < Ta € + 50C
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Lumindria Pneumatica de segurang¢a especial,
para inspecao, alimentacao por ar comprimido.

Utilizacdo em areas classificadas com atmosfteras explosivas
como: plataformas offshore, Onshore, refinarias,

industrias petroquimicas, quimicas, alimenticias, farmacéuticas,
modulos de abastecimento, unidades de acetileno,
hidrogénio, tintas, vernizes, depositos de inflamaveis.

Corpo: Latdo niquelado ou aluminio;

Difusor: Vidro temperado,

Grade / Suporte: Inclusos;

Tensdo de saida: 24V

Alimentacdo de entrada: Por ar comprimido,
Peso. 13,0Kg,; (Latdo Niguelado)

7. 7Kg (Aluminio)

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/31/33;
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com certificacao
LED para luminarias pneumaticas!’

Utilizacdo em areas classificadas com atmosferas explosivas como: plataformas offshore,
onshore, refinarias, industrias petrogquimicas, guimicas, alimenticias, farmacéuticas,
modulos de abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio, tintas, vernizes, depositos
de inflamaveis.

Corpo: [ atao niquelado ou aluminio;

Difusor: Vidro temperado;

Refletora: Aluminio anodizado fosco (facho fechado - padrao) ou polido
(facho aberto - sob consulta)

Suporte: Incluso,

Tensao de saida: 24V,

Alimentacao de entrada: Por ar comprimido;

Peso: 13,5Kg, (Latdo Niguelado)

6,9Kg (Aluminioc)

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/31/33;



\ MAC.EXI1.0017

Descricao do produto

.

Lanterna LED para inspe¢dao em areas classificadas
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Corpo: Poliamida; :
Difusor: Vidro temperado;
Lampada: [ ED; ]
Quantidade de LEDS: 2x Brancos e Ix RYBL;
Lumens: >200 Im;
Poténcia: 2\/V;
Tipo de Led: Alta eficiéncia;
Bateria: | ithium-lon;
Autonomia : 9~18 horas ;
Recarga: 4 horas,
Tipo de protecao: Ib;
Durabilidade: >25.000horas;
Peso: | 35Kg;
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MAC.EXD.O35
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Descricao do produto

Luminaria para sinalizacao aérea, a prova de
explosao (simples ou dupla).

.00
MACCLED.
l".

Utilizacao em areas classificadas com atmosferas
explosivas como: plataformas offshore, onshore,
refinarias, industrias petroguimicas, quimicas,
alimenticias, farmacéuticas, modulos de
abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio,
tintas, vernizes, depositos de inflamaveis e etc.

Corpo: Aluminio;

Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Cinza;
Qutras sob consulta)

Lente Fresnel: Policarbonato de alta ﬁegﬁ@féncfa
mecanica e protecao a raios UV,

Cor da lente: Vermelho, Verde, Ambar, Azul ou
lransparente;

Difusor: Vidro borosilicato;

Tensao: 110Vca, 220Vca,100~240Vca, 100~180Vca
ou 170~260Vca;,

Entrada: Por prensa cabo;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/7/18.
ABNT NBR [EC 60529;
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MAC.NAV.5217

Descricao do produto

Luminaria simples de navegac¢ao e sinaliza¢cao
(Boreste, Bombordo, Reboque, Alcan¢ado, Luz
de Mastro, Fundeio, Pesca, Avaria e Manobra).
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Utilizacao em areas nao classificadas, com

embarcacdes menores que 20 pés, de
acordo com IMO 1972

Tampa: Policarbonato com fibra de vidro, ——
Difusor: [ ente fresnel em policarbonato, / W N
Lampada: Incandescente; / ‘ = —
Entrada: Por prensa cabo; / o/ NN\
Porta Lampada: B22D (Padréo), P28S, E-27; |
Consumo: 60W (24V/127V), 65W (220V);
Peso: 2kg,
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MAC.EXE.160

EXD / EXE - Cold-Flow

Prensa cabo tipo E1F metalico, com recurso
COLD-FLOW, para cabos elétricos armados.

Utilizacdo em cabos elétricos armados com
recurso cold-flow aplicados em caixas de juncgao,
painéis, tomadas industriais, instrumentos,
luminarias, entre outros equipamentos que
exigam protecao Ex.

MAC.EXE.159

Prensa cabo tipo A2 metalico, para cabos elétricos
armados.

Utilizacao em cabos elétricos nao armados aplicados
em caixas de jun¢io, painéis,

tomadas industriais, instrumentos, luminarias, entre
outros equipamentos que exigam protecao Ex.

MAC.EXE.155

Prensa cabo tipo C metalico, para cabos
elétricos armados.

Utilizacao em cabos elétricos armados aplicados
em caixas de juncdo, painéis, tomadas
industriais, instrumentos, luminarias, entre
outros equipamentos que exijam protecao Ex.



MAC.EXE.148

EXD / EXE - Cold-Flow

Prensa cabo tipo A2F metalico, com recurso
UNIAO, para cabos elétricos ndo armados.

Utilizagdo em cabos elétricos ndo armados com
recurso unido aplicados em caixas de juncao,
paineéis, tomadas industriais, instrumentos,
luminarias, entre outros equipamentos que
eXijam protecdo Ex.

MAC.EXE.149

Prensa cabo tipo A2 metalico, para cabos elétricos
nao armados.

Utilizagcao em cabos elétricos nao armados aplicados
em caixas de junc¢io, painéis,

tomadas industriais, instrumentos, luminarias, entre
outros equipamentos que exigam protecio Ex.

MAC.EXE.147

EXD / EXE

Prensa cabo tipo ETF metalico, para cabos
elétricos armados.

Utilizacdo em cabos elétricos armados aplicados
em caixas de juncdo, painéis, tomadas
industriais, instrumentos, luminarias, entre
outros equipamentos que exijam prote¢dao Ex.




MAC.EXE.132

Descricao do produto

Caixa de juncdo metalica de seguranc¢a
aumentada, intrisecamente segura, tampa
aparafusada ou com fecho, chassis para
instalacdo de réguas de de terminais de conexao
(bornes), passagem e aterramento.
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MAC.EXD.137

Descricdo do produto

Caixa de jun¢do metalica de a¢o inox ou ag¢o
carbono, com seguranc¢a aumentada intrinsecamente
segura, tampa aparafusada ou com fecho.
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Utilizacdo em areas classificadas com atmosferas explosivas de plataformas
offshore, onshore, refinarias, industrias petroquimicas, guimicas, alimenticias,
farmacéuticas, modulos de abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio,
tintas, vernizes, depositos de inflamaveis e etc.



MAC.EXE.131

| | Descricdo do produto

| Caixa de juncdo ndo-metalica de seguranca
aumentada de poliéster reforcado com fibra de
vidro, com tampa aparafusada.
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MAC.EXE.135

Descricao do produto

Caixa de jun¢do metalica de a¢o inox ou ac¢o
carbono, com seguranca aumentada intrinsecamente
segura, tampa aparafusada ou com fecho.
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Utilizacdo em areas classificadas com atmosferas explosivas de plataformas
offshore, onshore, refinarias, indulstrias petroquimicas, quimicas, alimenticias,
farmacéuticas, modulos de abastecimento, unidades de acetileno, hidrogénio,
tintas, vernizes, depositos de inflamaveis e etc.



MAC.EXE.O47

Descricao do produto

Tomada de seguranca aumentada, com chave de
intertravamento mecanico de 16A, 32A e 63A.
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MAC.EXE.O42

Descricdo do produto

Tomada de seguran¢a aumentada, com
intertravamento no plugue em 16A e
32A e inter travamento mecanico em 63A e 125A.
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Utilizacdo em areas classificadas com
atmosferas explosivas de plataformas
offshore, onshore, refinarias,
industrias petroguimicas, quimicas,
alimenticias, farmacéuticas, modulos
de abastecimento, unidades de
acetileno, hidrogénio, tintas, vernizes,
depodsitos de inflamaveis e etc.




Maccomevap

100% BRASILEIRA

WWwW . . MACCOMEMAP .COM.B R



MAC.ILP.948

IP66/67 - IKO8 - LM8O - LM79

Atende os requisitos da paortaria 20,2017

G ] Pronta para e
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Descricao do produto

Luminaria LED estanque modular para
fixacdo em poste, com compartimento
do driver incorporado.

Vida util: >50.000h
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Aplicacao

Desenvolvida para uso em areas industriais, iluminacao
publica, guadras poliesportivas, pracas de pedagio,
estacionamentos, condominios, patios, galpoes industriais,
terminais maritimmos, terminais aeroportuarios, shoppings
centers entre outras aplicacdes que requerem grande fluxo
de luminosidade.

Corpo: Aluminio, aco inox ou aco carbono;

Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Branca; Qutras sob consulta)

Fator de potéencia: >0,95;

Protecoes do driver: Sobretensdo, sobrecorrente, sobretemperatura, curto-circuito,
EMC - interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia;

Obs.: como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestdo incorporado,
protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligacdo de caméra de vigilancia.



MAC.ILP.ACS

IP66/67 - IKO8 - LM80O - LM79

Atende os requisitos da portaria 20/2017

Garantia Pronta para rasad L) AL
de 5 anos & telegestdo @ Dimerizavel

!

Aplicacao

Desenvolvida para uso em areas industriais, iluminacao publica, quadras
poliesportivas, pracas de pedagio, estacionamentos, condominios, patios,
galpodes industriais, terminais maritimos, terminais aeroportuarios, shoppings
centers entre outras aplicactes gue reguerem grande fluxe de luminosidade.

Descricao do produto

Luminaria LED estanque para iluminacao
pubica, com compartimento do
driver incorporado, corpo basculante.

Vida uatil: >50.000h
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Corpo: Aluminio injetado;

Difusor: Vidro plano transparente;

Fator de poténcia: >0,95;

IRC: >70;

THD: < 10%;

Obs.: como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestdo incorporado,
protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligacdo de cédmera de vigilédncia.



MAC.IP.920

IP66/67 - IKO8 - LM80 - LM79

Descricao do produto

Luminaria LED estanque modular com
fixagdo angular, com compartimento do
driver incorporado.

Vida util: >50.000h
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7 Versatil
v Eficiente
v Economica

Corpo: Aluminio, aco inox ou aco carbono;
Acabamento: Pintura a po eletrostatica (Branca, Outras sob consulta)
Fator de poténcia: >0,95;

Protecoes do driver: Sobretensdo, sobrecorrente, sobretemperatura, curto-circuito,
EMC - interferéncia eletromagnetica e radiofrequéncia,
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